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VOLUME E CAPACIDADE

Volume (VM): E a quantidade (Q) de unidades de
transporte (UT) transportadas atraves de um ponto da
linha, por um periodo de tempo (t), sob um conjunto de
condicoes observadas.

Unidades de transporte (UT): veiculos, conjuntos de
veiculos (comboios), espacos, carga etc.

O volume esta diretamente associado a frequéncia (f)
de atendimento e Inversamente relacionado ao
headway (h = 1/f)
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VOLUME E CAPACIDADE

Capacidade (C): E o volume maximo (VM,,,) que

podem ser realizado num trecho do sistema sob um
determinado conjunto de condi¢cOes observadas.

A capacidade pode ser entendida como fregléncia

maxima (f,,,) ou o inverso do headway minimo (1/h,).

~ Qurmx [unidades]
t [tempO]

C rrecrons) = VM

1  [unidades]
[tempO]

C(TRECHO,NS) :Vme :fmax — h

min



CAPACIDADE (DEMANDA x OFERTA)

DEMANDA

CAPACIDADE

A falta de capacidade impacta...



FORMAS DE CAPACIDADE

CAPACIDADE DE CAPACIDADE DE
CIRCULACAO TRANSPORTE

4 L

1 TREM -=7.500t
OPERAM 18 trens.sentido/dia

24 horas/dia

h_ .. de 80 minutos

min

Ccire) = 18 trens.sentido/dia Ctransp) = 135.000 t/dia



FORMAS DE CAPACIDADE

CAPACIDADE DE
CIRCULACAO

CAPACIDADE DE
TRANSPORTE

A\

IDEAL

C;: Teorica —_

Cp: Prética Deterministica

— Cg: EconOmica — Probabilistica
C.s. Capacidade Efetiva/ P(Cp)=c

Observada Q

Cp=FCy



FORMAS DE CAPACIDADE

MODELAR O MODELAR O MODELAR O
SISTEMA SISTEMA SISTEMA
y v v
CALCULAR DESENVOLVER DESENVOLVER
CAPACIDADE MODELO MODELO DE
TEORICA (C5) MATEMATEMATICO SIMULACAO POR
POR ANALOGIA ANALOGIA
ESCOLHER B
POR
ANALOGIA
v v v
Co=p4C; CP CP




MODO FERROVIARIO

CONDICIONANTES DA

CAPACIDADE
INTERNAS EXTERNAS
. -
MATERIAL RODANTE .
. Locomotivas
Vagoes

I N 092
IMDODD 00
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CARACTERISTICAS CARACTERlSTlCAS
CONSTRUTIVAS DA VIA GEOMETRICAS DA VIA
Trilho AMV Médulo Trem-tipo PLANO DE VIA

CONTROLE, TREINAMENTO E GERENCIAMENTO




MODO FERROVIARIO

CONDICIONANTES DA
CAPACIDADE

S L

INTERNAS EXTERNAS

L 1

TIPOLOGIA, SAZONALIDADE E LOCAL DA DEMANDA

CONDI(}@ES FISICO E SOCIO AMBIENTAIS

MARCO INSTITUCIONAL

INTERFERENCIAS




MODO FERROVIARIO

SISTEMA EM VIA Co1 (INICIAL)

SINGELA | —-=-=- === === - == -
MEDIDAS ANTES MEDIDA 1 AUMENTAR

DE DUPLICAR VELOCIDADE
DOS TRENS

MEDIDA 2 AUMENTAR
COMPRIMENTO
DOS TRENS

MEDIDA 3 REDUZIR
INTERFERENCIAS
DE VIA

}
Cp2>Cpl




MODO FERROVIARIO

ESTIMATIVA DA C e = 24x60 [trens.s.entldo]
CAPACIDADE N [dia]
t (24—-1,).60 [trens.sentido]
D C(Colson) = k : .
hmin [dla]
Trem 1 Trem 3 Trem 2
TV, F-%p—=-=-=-=X--=--+ - —-
TV, === =-- -
TV, F-- 5= e — — ARy
\
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MODO FERROVIARIO

EXEMPLO 1. A secao critica de uma ferrovia singela de
transporte de minério € um trecho onde cada trem leva 30
minutos para ultrapassar. O sentido de trafego do comboio
carregado e prioritario e o tempo de espera no desvio € de 20
minutos. O composicdo media dos trens que operam nesta
ferrovia € de 4 locomotivas/trem, 100 vagoes/trem, cada um
com capacidade estatica de 75 t/vagao.

Pergunta-se:

1)Qual a capacidade desta linha em trens.sentido/dia?
2)Qual a capacidade desta linha em t/dia?

3)Quais os tipo de capacidade foram calculadas?

4)Determine as capacidades anteriores considerando k = 0,7 e
t, = 4 horas/dia.



MODO FERROVIARIO

ESTIMATIVA DA
CAPACIDADE

- 24x60 [viagens]

C.. —
(iagens) ¢ [trem.dia]

ciclo

(Kondratchenko)
4 [ano]




MODO AQUATICO

CONDICIONANTES DA

CAPACIDADE
ROTAS TERMINAIS
DIMENSOES DAS DIMENSOES DAS
EMBARCACOES EMBARCACOES
FLUXO DAS FLUXO DAS CHEGADAS
EMBARCACOES

MOVIMENTACAO DAS
CARGAS

PROCESSO DE
ATENDIMENTO




ESTIMATIVA DA
CAPACIDADE

MODO AQUATICO

C(CIRC/EMB) =

Porto A

365

[viagens]

t

ciclo

[embarcacao.ano]



MODO AQUATICO

ESTIMATIVA DA
CAPACIDADE

Escoamento de soja.
Safra: fevereiro a julho (inclusive)

Tc = 2.000 t/h
Ec =95%
Te = 1 dia Porto B

Ce =50.000t
d = 4.300 milhas

v =12 nos

Tc = 1.200 t/h
Porto A Ec = 70%

Te =5 dias



MODO RODOVIARIO

CAPACIDADE DO

SISTEMA
INTERNAS EXTERNAS
o
FROTA
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ofoxo N o, 0L o)

r_/

otolo—o oL’ o)

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
CONSTRUTIVAS DA VIA GEOMETRICAS DA VIA

ESTADO DE CONSERVACAO DAS VIAS

CONTROLE, TREINAMENTO E GERENCIAMENTO




MODO RODOVIARIO

CAPACIDADE DO
SISTEMA

S L

INTERNAS EXTERNAS

L 1

TIPOLOGIA, SAZONALIDADE E LOCAL DA DEMANDA

CONDI(}@ES FISICO E SOCIO AMBIENTAIS

MARCO INSTITUCIONAL

INTERFERENCIAS




MODO RODOVIARIO

ESTIMATIVA DA CCIRC — he.60 [V|agens]
CAPACIDADE (CIRE ¢ [veiculo.dia]

ciclo

DUM [viagens]

C = A
ERE) [veiculo.més]

ciclo



MODO RODOVIARIO

EXEMPLO 3: O esquema abaixo apresenta o transporte de
contéineres (207) para alimentar um terminal portuario.

1L 1T
o e e e

CARGA (0,3 h) VIAGEM IDA (3 h) ESPERA (0,5h) DESCARGA (0,2 h)

%i—ﬁ- |

VIAGEM VOLTA (2h)

1) Qual a capacidade de atendimento de um caminhao,
considerando operacéo em 24 horas/dia?

2) Se a demanda do porto for de 1.000 contéineres dia, qual o
tamanho da frota de caminhdes a ser utilizada?



MODO AEREO

CAPACIDADE DO
SISTEMA

:

TERMINAL

CONFIGURACOES

USUAIS DE PISTA

Federal Aviation
Agency - FAA

PANCAP?

(€)

]
(a)
> 1500 m (d)
(b)
— ]
} 105021500 m (c) /

PHOCAP?

1: practical annual capacity
2: practical hourly capacity




MODO AEREO

Composicao | Tipo de aeronave e percentual encontrado
na composicao

Quadrirreator

A

B [Trirreator
C |Birreator
D
E

Bimotores
Avionetas




MODO AEREO

Esquema| Condicéo Composicéao
de pista Z
() 170.000
PHOCAPNV] 99 | 76 | 54 | 45
42
(b) 280.000
90
54
(c) 340.000
90
74
(d) 560.000
180
108
(e) 0]310.000
_ 84

PHOCAP/I 79 /4

V: visual, I: instrumental




MODO DUTOVIARIO

ESTIMATIVA DA [t]
CAPACIDADE Q=psSv —

[S]

EXEMPLO 3: Um oleoduto opera 24 horas por dia. Seu
diametro é de 32 polegadas e a velocidade de bombeio é de 6
km/h. A massa especifica do petréleo é de 0,86 t/m3. Calcule a

capacidade deste oleoduto em t/h.
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