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Recursos: Equipamentos - Veiculos (numero e
capacidade) e tempo para executar a operacgao:

o\W : Tempo disponivel;

o\W.: Tempo de interrupgao;

o\W_: Tempo do ciclo;
k:: Numero de veiculos disponiveis;

ecd,: Capacidade de cada veiculo.
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Tempos de Operacao - Turnos de Servico:

7

Inicio Término

1° turno 06:00 14:00
2° turno 14:00 22:00
3°turno | 22:00 06:00

Tempos de Interrupcao:
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Equipamentos - Veiculos (numero e capacidade)

6 |caminhdo trator| 0 estrado |

Tempos de operacao - Viagem:

Matriz dos Tempos de Viagem entre Fabricas
Destino

Fabrica Il
0 | Ct[30%,66:60%,60:10%,54]

Ct[30%,55;60%50;10%,

Origem
Fabrica |
Fabrica Il
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Tempos de operacao - Patio:

Fabrica Il
N(5:1) N(3:0,6)
Chegada N(10:2) N(5:1)

Trajeto portaria a conferéncia / manobra de pétio N(3;0,6)/ N(1;0,2)/
N(2;0,4) N(1;0,2)

Engate e desengate / descarregamento e carregamento N(10;2)/ N(10;2)/

N(10/2) N(10/2)

Manobra de patio / Trajeto conferéncia a portaria N(2;0,4)/ N(1;0,2)/




ANALISE MATEMATICA PRELIMINAR
W = 24 hs x 60 min = 1440 min/dia
W, =[(2 x 60) + (3 x 15)] = 165 min/dia
W, = 210min (218,2 min/dia — média)

A capacidade diaria sera de 984 estrados/dia (981
estrados/dia em média)
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